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Global Trade srl dal 1995 é organizzata per rispondere in tempo reale alle esigenze

di mercato con prodotti innovativi rispettando rigorosi e moderni criteri di gestione
degli ordini. Forma un gruppo sinergico insieme alle societa Global Infotech srl

ed Ellegi Electron sas, con sede a Torino dove dispone di uffici commerciali,
amministrativi e il magazzino prodotti. Tramite la sede di Roma copre il Centro-Sud Italia.
Acquistare significa scegliere tra:

FORNITORE - DISTRIBUTORE - COSTRUTTORE.

Entrambe i casi comportano vantaggi ed inconvenienti:

il FORNITORE - DISTRIBUTORE offre un’ampia gamma di prodotti a scapito del prezzo

e del supporto tecnico specifico.

Caso contrario per il FORNITORE - COSTRUTTORE.

GLOBAL TRADE s.r.l. si pone l'obiettivo di dare vita ad una struttura commerciale

di servizi, in grado di consentire al cliente di avere un solo fornitore, salvaguardando

il CONTATTO TECNICO offrendo i benefici di una sola organizzazione commerciale.
L'azienda si € sempre proposta alla propria clientela come partner affidabile e sensibile

ai problemi legati all'impiantistica industriale.

Fondamentale, in un settore cosi delicato, e I'assistenza tecnica offerta per risolvere dubbi
e problemi che si presentano in fase di progettazione.

Prezzi, sconti e tempi di consegna sono competitivi e fanno la differenza!!



MISURA E SENSORI DI PORTATA

Applicazione: Visualizzazione locale passaggio fluido aria / gas / acqua
Campo di indicazione: 0,14 -4 ...8 - 150 I/min acqua

Connessioni: da G1/8"a G2"femmina, da 1/8"” a 2" NPT/ da flangia DN15 a DN200, da 2 a 2" ANSI

Materiale corpo: ottone, acciaio inossidabile-ghisa grigia poliammide, polisulfone = == INDICATORE
Rotore: POM o PTFE o DEFLETTORE : DI FLUSSO
p.max: 40 bar

t.max: 280°C
Viscosita:1 - 150 mm®

Applicazione: Misura e visualizzazione locale portata fluido aria / gas/acqua
Campo di misura: 0,25 - 60 m3 /h acqua/ 0,15 - 2500 Nm3/h aria
Connessioni: da 1/8"a 1"NPT, da1/8"a 3%"

G femmina / portagomma tubo 8 mm / flangia DN 15-80 / ANSI 14"- 3"
Materiale: acc. Inox / polysulfone / trogamide / ottone / vetro acrilico / ghisa
Max. pressione: 16 bar

Max. temperatura: max 140 °C
Precisione: £ 6% /+ 4% / £+ 2,5%
Opzione: contatti reed

FLUSSOMETRO
AD ARIA VARIABILE

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluido aria / gas / acqua / acidi

Campo di misura / intervento: 0,5 - 130 000 I/h acqua / 0,015 - - 2400 Nm*/h aria

Connessioni: flange DN15/ DN150 / ANSI 34"; 6" | —— FLUSSOMETRO/

Materiale: acciaio inossidabile 1.4404, opzione rivestimento PTFE, Hastelloy® FLUSSORASAN
INTERAMENTE METALLICO

P. max: PN40 (16) bar AD ARIA VARIABILE

T - max: 350°C

Precisione: +1,6 % del fondo scala (2 % del fondo scala per gas)

Opzioni: contatti / uscita analogica 4-20 mA / totalizzatore / Hart® / Profibus® PA / ATEX

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale /Intercettazione portata fluido /acqua/olio/etc
Campo di intervento: 0,2 - 120 I/min acqua / Olio viscosita max 500 cSt

H i 1 1 1 Upl i
Conne.ssu.ml. daG"% a G 1%, / da's a 1%" NPT femmina @ FLUSSOSTATO
Materlale. ottone / acc. inox. ‘ AD AREA VARIABILE
Pressione mass.: 250 bar (ottone), 350 bar (acc. inox.) _
Temperatura mass.: 100 °C L

Precisione: =5 % FS @
Contatto reed r"

Applicazione: Intercettazione portata fluido /acqua/ olio / etc
Campo di intervento: da 2,5 I/min .a.3600 m*/h. acqua/ da 1m/s a 9,2 m/s aria
Connessioni: da G %" a G2 da %" a 2" NPT /flangiada DN10.a DN50/
flangia a saldare da DN40 a DN500

Materiale: ottone, / acc. Inox/ PVC FLUSSOSTATO
Pressione mass.: 250 bar A PALETTA
Temperatura mass.: 120 °C

Contatto reed
Precisione: +3 /+5 % FS

O
b



MISURA E SENSORI DI PORTAITA

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluido acqua / etc
Campi di misura: da 0,015 |/min a 150.000 m*/h acqua
Connessioni:da G %" a G 3"da 4" a3" NPT/ flangia da DN 15 a DN 300/ flangia ANSI da 2 a 12"

FLUSSOMETRO Materiale: ottone, acciaio inox / PP / PE / PVC / PVDF / PTFE / ryton / trogamide / polysulfone
Max. pressione: 640 bar
A TUREEA 'J t' Max. temperatura: 350 °C
E! 'E_l Precisione: +2,5%/+ 1,5%/+ 1% del fondo scala
L ﬁ Uscita impulsi NPN/PNP / Relé / uscita analogica 4-20 mA / display digitale
(Oh

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi viscosi / olio

Campo di misura: 0,5-361/h ... 150 - 2500 |/min

Campo di viscosita: fino a 30.000 cSt

FLUSSOMETRO Connessioni: daG 1/8"a G4 femmina, /flange da DN25 a DN100, flange ASME da 1 a 4"

A RUOTE OVALI @ Materiale: alluminio, acc. Inox / POM
Max. pressione: 400 bar

-— ;1 Max. temperatura: 150°C
o > N Precisione: £ 0,5 / 1 % del valore misurato
©o Uscita impulsi NPN / PNP / Uscita analogica / contatti / display digitale

Applicazione: Misura / Intercettazione / Trasmissione portata fluidi acqua / aria
Campo di intervento: 4 cm/s ... 2 m/s acqua / 1 m/s - 20 m/s aria
Connessioni: G %4"..G 3/4", 4" NPT...34" NPT, M12x, Tri Clamp
Materiale: acc. Inox. / ottone nichelato

Max. pressione: 100 bar

Max. temperatura: 80 °C/ 120 °C

Ripetibilita: circa 2 % Stringa di LED, contatti relg, uscita analogica

FLUSSOMETRO
CALORIMETRICO

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi aria / gas tecnici
Campo di misura: 0,1 -3,7 ... 0 - 185 NI/min aria / argon /CH4 / CO / CO2 /N2 / O2 /H2/ He etc
Connessioni: da 1/8"a 2" clamp, da 4" a 2" NPT femmina 4" %2"VCO / %" 2" VCR / Swagelok 1/8" - 14"

MISURATORE/ Materiale: acc. Inox / nylon

R:gl(l)_\l'é\ E:;E Max. pressione: 10/ 35 bar)
A DISPERSIONE Max. temperatura: 50°C
TERMICA Precisione: = 1% /1,5 % del fondo scala
Uscita: 4-20mA / 0-5/0-10,1-5V

Display digitale

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi aria / gas tecnici

Campo misura: 0.3 a - 3440 Nm>/h aria max. 224 Nm/s / altri gas Argon /CH4 / CO / CO2 / N2 / 02 /H2/ He

Connessioni:da G %2"a G 2" M/ da'2" a 2" NPT M / Flangia da DN15 a DN80 PN40 / da %" a 3" Cl. 150 a Cl. 300

MISURATORE = Materiale: acc. Inox
ARIA E GAS 'ﬁ”“ ol Max. pressione: 100 bar
A DISPERSIONE 1] Max. temperatura: 180°C
TERMICA ; Precisione: + 0,3 % del fondo scala

Display digitale

é Uscita: 2x 4-20 mA, uscita impulsi, uscita allarme/ Seriale RS485 Modbus RTU



MISURA E SENSORI DI PORTATA

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi acqua / fluidi conducibili
Campo di misura: da 0,05 a 40376 m*/h

Precisione: + 0,3% della lettura = 0,01% di Qmax '

p- max: PN40 B MISURATORE

t. max: -20°C +150°C BaRT DI PORTATA
Connessione: flangiata da DN15 a DN1200 / ANSI da '2"a 48 /da 2", %", G 1, G 2", 2" NPT 2 e ELETTROMAGNETICO

Materiale rivestimento: gomma dura, gomma morbida, PTFE/ PFA, PA11

Materiale: acciaio inox, PEEK PPS, PVDF/Hastelloy®, Tantalio

Uscita: 4-20 mA, impulsiva totalizzatore , stato allarme ]“._‘—*
Comunicazione: HART ¢/ |0-Link
Approvazioni: ATEX (Gas / Staub)

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi acqua / fluidi conducibili
Campo di misura:da0,5-10m/s

Colleg.amentcf. ’Fro.nche.tto a saldare per DN80:2000 (3 "... 16") g‘ Pue ) MisURMRE
Materiale: acciaio inossidabile (1.4571,1.4404), 316L, PTFE, PFA L R DI PORTATA

p. max: PN16 (16 bar /90 ° C; 14 bar /100 ° C) ' ﬁIJLl.; ELETTROMAGNETICO
t. max: -20 ... + 100 ° C, acciaio inossidabile / PTFE; processo -20 ...+ 60°C; rr - =N AD INSERZIONE
Conduttivita: >20 uS/cm

Precisione: + 1,5% della lettura

Uscita: analogico / a impulsi / uscita di stato, display digitale,Hart®, Profibus® / PA, ATEX, NEPSI

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi acqua / gas / vapore
Campo di misura: liquido 5,2 - 157 / 284 - 8537 m’/h

Gas da 89:2467081 Nm®/h (20°C, 0 bar rel / Vapore da 81 a 1324739 kg/h

Connessione al processo: ad inserzione filettato o flangiato per tubazioni DN 80:DN 600 (3"..24")
Materiale: acc. Inox

Max. pressione: 100 bar

Max. temperatura: 360°C (400 °C)

Precisione: liquidi + 1,2% del valore misurato gas/vapore £1,5 % del valore misurato

Uscita: analogica

Contatti: display digitale

Opzione: Trasmettitore di temperatura e pressione, ATEX, IEC

MISURATORE
PORTATA A VORTEX
A INSERZIONE

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi acqua [ etc
Campo di misura: 0 - 30 m/s liquido

Misure: volume, velocita, temperatura / J H MISURATORE
Connessione: Clamp-on per tubi con diametro DN10..DN6000 A?JILI:.OR,F::?J@NI
Temperatura massima: 150 °C 'ﬁ % 'ﬁ CLAMP-ON

Accuratezza: +1% ...+2,5 % sul valore misurato
Uscite: 2 x 4-20 mA, impulsi, Micro-USB, Rele, RS232, RS485, totalizzazione

S
i

Applicazione: Misura / Visualizzazione locale / Trasmissione portata fluidi acqua / etc
Campo di misura: 0,08 - 20 ... 2,5 - 630 |/min liquido
Conne.ssmm: daG 1/z a G3 femmin —, MISURATORE
Materiale: ottone / inox :

N ) DI PORTATA
Pressione mass.: 16 bar A ULTRASUONI
Temperatura mass.: 90 °C IN LINEA

Precisione: +0,7 % del valore misurato + 0,7 % FS
Uscita impulsi, uscita analogica, contatti rele, display digitale




MISURA DI PORTATA :

CON ORIFIZIO CALIBRATO Materiale: M
A PRESSIONE '

DIFFERENZIALE

Collegamento: da G1”
MISURA DI PORTATA
ARIA/GAS CON TUBO
DI PITOT A PRESSIONE
DIFFERENZIALE

A

Connessione: G 14"
MISURATORE [T
DI PORTATA FLUIDI ?:m‘-
A ULTRASUONI

PER CANALI APERTI

Applicazione: Misura /

FLUSSOMETRO / FLUSSOSTATO
CON DEFLETTORE

MANOMETRO
DI PRESSIONE
A TUBO BOURDON



MISURA E SENSORI DI PRESSIONE

e fluidi acqua/ aria
0a0..+40 bar
' MANOMETRO

DI PRESSIONE
A DIAFRAMMA

MANOMETRO

DI PRESSIONE

A DIAFRAMMA
PER FLUIDI CORROSIVI

e fluidi sporchi / acqua etc
/ 14" NPT, M20 x 1,5, M48 x 3 acciaio inox MANOMETRO
CON CAPILLARE
DI SEPARAZIONE/
d MEMBRANA AFFACCIATA
smorzatore di vibrazioni * e

ione fluidi acqua/ aria

,acc.Inox MANOMETRO
: G DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO




R r—'ﬁ

[{#98  misura € sensoR! DI PRESSIONE

PRESSOSTATO
DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO
DIFFERENZIALE
PER GAS NEUTRI

TRASMETTITORE
DI PRESSIONE
ELETTRONICO

MANOMETRO
DI PRESSIONE
DIGITALE

Applicazione: Misura / Visuali

TRASMETTITORE
DI PRESSIONE/
PRESSOSTATO ELETTRONICO

' Materiale:
CON DISPLAY i




TRASMETTITORE
DI PRESSIONE ELETTRONICO
AD ALTA ACCURATEZZA

TRASMETTITORE
DI PRESSIONE
CON SEPARATORE

TRASMETTITORE
DI PRESSIONE
DIFFERENZIALE

TRASMETTITORE
DI PRESSIONE
DIFFERENZIALE
CON SEPARATORE

TRASMETTITORE
DI PRESSIONE
DIFFERENZIALE
PER ARIA



3 [[@8 wmisuraesensoripiLivELLO

INDICATORE TRASMETTITORI
DI LIVELLO
IN DERIVAZIONE BY -PASS

TRASMETTITORI / LIVELLOSTATI
MAGNETICI
A GALLEGGIANTE

Uscita s

LIVELLOSTATO
A GALLEGGIANTE
A PERA

LIVELLOSTATO ‘

CONDUTTIVO

Connessioni: G2 G 1

TRASMETTITORI / LIVELLOSTATI
CAPACITIVI PER LIQUIDI



MISURA E SENSORI DI LIVELLO [{!

LIVELLOSTATI
CAPACITIVO
PER SFUSI

Shflange: 12" | =  LIVELLOSTATI
: A VIBRAZIONE
PER LIQUIDI

LIVELLOSTATI
AVIBRAZIONE
PER SFUSI

LIVELLOSTATI
AVENTOLA ROTANTE
PER SFUSI

LIVELLOSTATI
A MEMBRANA
PER SFUSI




MISURA E SENSORI DI LIVELLO

Applicazione: Misu

TRASMETTITORI
DI LIVELLO
RADAR ONDA GUIDATA
PER LIQUIDI E SOLIDI

Connessione: BSP-, NPT:
TRASMETTITORE P
DI LIVELLO RADAR
SENZA CONTATTO

TRASMETTITORI
DI LIVELLO
AD ULTRASUONI

TRASMETTITORE
DI LIVELLO
A SOMMERSIONE
PER POZZI E SERBATOI IP 68

TRASMETTITORE
DI LIVELLO
A BATTENTE IDROSTATICO



TRASMETTITORE
DI LIVELLO DIFFERENZIALE
PER SERBATOI IN PRESSIONE

/ 7
SENMSORI
°Cle
P67
ravosi ) DATALOGGER

rosi L | DI TEMPERATURA
i

/Tc K1200 °C

TERMOCOPPIA
CON CONNETTORE

m STANDARD / MIGNON
m

a TERMOCOPPIA/
TERMORESISTENZA
TESTA CONNESSIONE
IN ALLUMINIO

TERMOCOPPIA/
TERMORESISTENZA

e CON CAVO PROLUNGA
INTEGRATO

ton / fibra vetro

/ Tc K1200 °C
C 584 TERMOCOPPIA

CON CONNETTORE

M12x1/M8x 1




sleoppie  MISURA

ENSORI DI TEMPERATURA

TERMORESITENZE
CON CONNETTORE
M12x1/M8x 1

TRASMETTITORE
PER PT100
CONNESSIONE M12x 1

TERMORESITENZE ﬂ

A CONNETTORE M12x 1
SANITARIO / ALIMENTARE

TERMORESITENZE
TERMISTORI
PER SETTORE
BUILDIN AUTOMATION

TERMOCOPPIA
PER APPLICAZIONI
STAMPAGGIO PLASTICA

TERMISTORI/
TERMORESITENZE
IN GOMMA
TERMOPLASTICA IP 68

Convertitore di te
EvominiSerC-RTD '



MISURA E SENSORI DI TEMPERATURA

TRASMETTITORE DIGITALE

DITEMPERATURA
ED UMIDITA

PIROMETRI OTTICI

-15mt / Alim. 5-30 Vdc

/120°C/ 180°C senza raffreddamento PIROMETRI OTTICI

PER APPLICAZIONI
GENERALI

Infrored Technology

allarmi/ scheda RS485 ModBus

0:1/75.:1/ CF0,6:10

8-14 um
ModBus / Profibus / Ethernet

PIROMETRI OTTICI
PER APPLICAZIONI
GENERALI

ware
tore laser esterno

POTENZIOMETRO LINEARE

mm
TRASDUTTORE
LINEARE DI POSIZIONE
SERIE PL

MISURA E SENSORI DI UMIDITA’

TRASMETTITORI
L DI UMIDITA
s E TEMPERATURA

E - VERSIONE LIGTH

o

-
=
=
=
2
3
=
&
=
>




MISURA E SENSORI DI UMIDITA'

TRASMETTITORI
DI UMIDITA
ETEMPERATURA
VERSIONE INDUSTRIALE

TRASMETTITORI
DI UMIDITA

E TEMPERATURA

VERSIONE LIGTH




MISURA E SENSORI DI PH E CONDUCIBILITA

TRASMETTITORI
DI PH o ORP REDOX

S/cm -5 -uS-10 mS /cm

E ﬁ TRASMETTITORI

DI CONDUCIBILITA
are o mcollare

mersione 80 mm

nfigurazione sensore

—— RS EVOLITTION s—

. @ % RILEVATORI
DI GAS TOSSICI/

WM g PRESENZA ASFISSIA

MISURA E SENSORIDIGAS  (s) sensifron 7

collo Modbus

ico
Il / Gruppo lll / Certificati SIL 2 HW, SIL3 SW

FIAMMABILI rilevabili
RILEVATORI

DI GAS INFIAMMABILI

rive
ne con protocollo Modbus

iSIL1HW, SILT SW
el RILEVATORI
DI GAS F6/

REFRIGERANTI




I - -
(s) semsifron MISERA E SENSORI DI GAS

CENTRALI
DI RILEVAZIONE GAS
A MICROPROCESSORE

TRASMETTITORI/
CONVERTITORI/
ISOLATORI GALVANICI
ANALOGICI

MODULI I/O0 REMOTO
COMUNICAZIONE
DIGITALE

Eurotherm.
9 Authorized STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI PROCESSO

Solutions Provider
v WATLOW.

Display: LCD 4 digi

STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA
INDICATORI DIGITALI

STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA
REGOLATORI DI PROCESSO

Funzioni




STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI PROCESSO

RD 16 Gb

erver -web server
etri remota

Funzione programmatore

tuazione

Eurotherm.

Authorized
Solutions Provider

«w WATLOW.

STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA
REGOLATORI DI PROCESSO
MULTI LOOP

STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA
REGISTRATORI
VIDEOGRAFICI

STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA PLC
AUTOMAZIONE SCADA

ELETTROVALVOLE
APPLICAZIONI
GENERALI

VALVOLE

APPLICAZIONI

SPECIALI



VALVOLE
DI REGOLAZIONE

COMANDO
PNEUMATICO
Opzione regolazione
Opzione Bus di co
Tipologia: Valvole a Globo / Membr
Funzi
Connessioni: da 1/8"GAS
Material
VALVOLE
DI REGOLAZIONE
COMANDO
ELETTRICO

Comando

1. Opzione regolazione PID integr
'- Opzione Bus di comunica

VALVOLE ACCESSORI

VALVOLE A SPILLO Connessi

REGOLAZIONE MANUALE A o
PER ALTE PRESSIONI Max. pressione: P

RESTRITTORI
DI REGOLAZIONE
PORTATA SERIE REG

FILTRO RIDUTTORE
DI SECONDO STADIO




VALVOLE ACCESSORI

RIDUTTORE PRESSIONE
1°/2°/3° STADIO

VALVOLA DI SFIORO
DI 1°/2°/3° STADIO

FILTRIAD Y

o % G.5.El Controlll
; Llettronion
Farelrusbeianle

- 125A - 150A -180A -225 A

0 mA /0-10Vdc UNITA’
e del segnale di controllo ATIRYSTORI
ra totale del carico / STANDARD

ioni -extracorrenti
.24 Vdc/220Vac

°CN.C2

su unico dissipatore

‘per squilibrio carico

Eurotherm.

Authorized
Solutions Provider

v WATLOW.

i/

UNITA’
ATIRYSTORI
EVOLUTE

Open / Ethernet IP / Profinet / Ethercat



RISCALDATORI ELETTRICI

Resisten

~ Temperature di es:

Uscite elettriche: a

Resistenze p
Lamiera esterna: ottone ¢

Resistenze microtubola
Sezioni disponibili: @ 4,0m

Resistenze a cartuccia:
Diametro: mis

Resistenze ad
Esecuzione par

Diam
Atta
Sviluppo in lunghezz;

ReSiSte_

Resistenze alettate: Filo Nichel C
Diametro:da 10e 16 m
Sviluppo in lunghezza: Da 250

Resistenze per GALVANICA: Filo
Esecuzione monotubolare: Porcella

\Tl/ ‘ ' ' Esecuzione: cavo tefl
J 0 0 .

Cavo scaldan

semiconduttiva autoregolante la cui
Il cavo é costituito da due co
una matrice semiconduttiva autoregol
——— e messa a
poliol



STRUMENTAZI!NE ELETTRONICA L° ’

PER HVAC/CATERING/REFRIGERAZIONE Sl

technik=

7 ) di impianti a pannelli radianti

SENSORI ED ACCESSORI
CONDIZIONAMENTO
CLIMATIZZAZIONE

Wl

L8
orno a molla

1to, raffreddamento

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA v
PER HVAC/CATERING/REFRIGERAZIONE o S

CONTROLLORI
PER REFRIGERAZIONE

al:oppio

- BEEMSORI
1‘

essibilita ed impiego.
.I moduli plug-in

10 la ritrasmissione
itore

_autotuning,

TERMOREGOLATORI

Forniamo anche i seguenti marchi per 'automazione industriale

" -
somensn.  CIMINC Avent  EEMURR  isewo e Blirkert
& < & o '3 'S &



SERVIZI

SERVIZI TECNICI CONTROLLO PORCESSO TERMICO

Supporto e Start-Up per regolatori elettronici controlli PID su impianti e macchine industriali
Consulenza tecnica ed applicativa per il controllo e la misura della temperatura nei processi industriali
Controlli pirometrici in conformita alla AMS2750F

Servizi in loco per i test di controll o di uniformita termica (TUS) e di accuratezza (SAT)

Verifiche di sistema degli strumenti del forno

SERVIZI di CALIBRAZIONE e CERTIFICAZIONE

ACCREDIA 7§, *F‘ 3 h

v'  Eseguiamo servizi di taratura per strumentazione e sensoricon rilascio di certificati ACCREDIA ed ISO
v’ Verifiche in laboratorio o in campo di strumentazione mediante sensori e calibratori field test o
di seconda linea per misure di temperatura pressione umidita con rilascio di certificati

L R NENENENEN

SERVIZI DI FORMAZIONE TECNICA

Eseguiamo corsi tecnici EUROTHERM rivolti a tutti gli operatori tecnici e manutentori di impianti industriali

Corsi tecnici

v’ Teoria e funzionamento delle unita statiche a SCR
Eu I'Ot h erm. v’ Teoria della regolazione PID
Authorized v’ Unita di controllo PLC Eurotherm
Solutions Providir v' Unita di Registrazione e gestione dati Eurotherm

& WATLOW.

GLOBAL TRADE srl
globaltr(@tin.it

www.globaltr.it

GLOBAL INFOTECH srl
globalinfotech(@tin.it

www global-infotech.it

ELLEGI ELECTRON sas
ellegiel@tin.it

www.globaltr.it




